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ALEMÃO RONALDO

INPUT  LIST

	Canal
	Instrumento
	Mic / Di
	Insert P.A
	Insert Monitor
	Stant

	1. 
	Bumbo
	B52/ RE20
	Eq/comp/gate
	Gate / comp
	Curto LP

	2. 
	Caixa top
	SM 57
	Comp / gate
	
	Garra LP

	3. 
	Caixa  bottom
	SM 57
	gate
	
	Garra LP

	4. 
	hi hat
	SM 81
	
	
	Médio 

	5. 
	Ton 1
	SM 98 / MD 504
	gate
	gate
	Garra LP

	6. 
	Ton Floor
	SM 98 / MD 504
	gate
	gate
	Garra LP

	7. 
	Over L
	SM 81
	
	
	Longo

	8. 
	Over R
	SM 81
	
	
	Longo

	        9.
	Baixo
	DI  ativo
	Comp 
	
	

	       10.
	Guitarra 01 L
	SM 58 / 409
	
	
	

	       11.
	Guitarra 01  R
	SM 57 / 409
	
	
	

	       12.
	Teclado 01  L
	DI ativo
	
	
	

	       13.
	Teclado 01 R
	DI ativo
	
	
	

	       14.
	Teclado  02 L
	DI ativo
	
	
	

	       15.
	Teclado  02 R
	DI ativo
	
	
	

	16.
	Vox teclado “Diego”
	SM 58
	Comp 
	
	Longo

	17.
	Vox Baixo “Mauro”
	SM 58
	Comp 
	Comp 
	Longo

	18.
	Vox  “Alemão”
	SM 58
	Comp 
	Comp 
	Longo

	19.
	Vox  Reserva 
	SM 58 / Mic s/fio 
	Comp 
	Comp 
	Longo

	20.
	SPX 990 L  aux 1
	
	
	
	

	21.
	SPX 990 R  aux 1
	
	
	
	

	22.
	SPX 990 L  aux 2
	
	
	
	

	23.
	SPX 990 R  aux 2
	
	
	
	

	24.
	PCM 70 L   aux 3
	
	
	
	

	        25.
	PCM 70 R   aux 3
	
	
	
	

	26.
	Mic volta do monitor
	
	
	
	


OBS:  Favor seguir esta ordem: 1 monitor (igual ao usado no palco) para CUE junto à mesa de monitor

BACKLINE: (Equipamento Disponibilizado pela sonorização)
01 sistema de baixo: 01 caixa(cabeçote + caixa de falantes) GK, Hartke, Fender ou Marshall em boas condições de uso.
01 amplificador Marshall, Fender ou Laney  em boas condições de uso.

01 Praticável, nivelado, firme e com acabamento compatível, para Set de Bateria.
01 Praticável, nivelado, firme e com acabamento compatível, para Set de Teclado.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O House Mix deverá estar centralizado em frente ao palco a uma distância mínima de 15 metros do palco devendo estar devidamente isolado do público. O piso deverá estar nivelado e devera ter entre 20 cm a 30 cm de altura.

O P.A deverá ser de três vias ativo, se possível com uma via de sub mandada por auxiliar out.
Deverá ser fornecido 110 volts estabilizado nos pontos indicados.

O comando da iluminação deverá estar posicionado junto a House mix (seguindo as mesmas especificações).

A mesa de monitor deverá estar posicionada preferencialmente ao lado esquerdo do palco.

Durante o espetáculo deverá obrigatoriamente ter um técnico da empresa de sonorização junto da house mix do P.A e do monitor

Deverá ser bem iluminado, periféricos, mesas de som e comando de luz. 

CONTATOS:

Guilherme Amaro               Fone: (51) 96964036
Clark Carballo (AutoFala)     Fone: (51) 84515297













